
8430存储数据记录仪

■ 10通道模拟、电压或热电偶输入+4通道脉冲输入装备
通道之间绝缘隔离，所以不易受探头带电干扰的影响

■ 全通道，10ms扫描方式高速采样率
对应负荷突变的测量要求，能够捕捉到以往的100ms采样率所捕捉

不到的波形

■ 可以直接存储至CF卡
长时间的数据记录，连接PC传送数据，USB通信端口

■ 采用宽屏&高亮度液晶，方便易读
用美观的宽屏QVGA-TFT液晶屏幕来观测波形

绝缘·10通道小巧轻便的记录仪
大幅提升至10倍※记录速度！一手掌握的小巧轻盈！※记录速度与8420-50系列相比快10倍

MEMORY HiLOGGER 8430 数据记录仪
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移动轻便、最小最轻级别的机身
无论何时、何地、谁都能使用的简单操作

■ 最小级别的外形尺寸

尺寸小巧、轻松携带，而且非常轻盈。可出差时随身携

带。尺寸重量为176W×101H×41Dmm，550g

■ 最高级别的易看型

易看的高精细大画面。采用宽屏QVGA-TFT液晶。

非常简单的观测不同的趋势图、数值。最大可显示20

格，因此能更直观的观察波形并进行设定。

全通道设定界面

能够设定和观察所有的通道

单个通道设定界面

能够边看监视器边设定量程或显示位置。

- 携带方便的超小型记录仪 -

- 配备明亮、易看、宽阔的液晶屏 -
特征

观测界面

能够以趋势图或数值显示、辅值标尺等各种各样的

类型来显示。
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· 能够作为触发源从外部输入信号来启动
 触发。

·使用多台主机，可同时运转并列触发。

端口3：外部触发输入

·能够在触发启动时输出信号。
·使用多台主机，可同时运转并列触发。

端口2：触发输出

· 最大支持HIOKI的1GB卡
※可能无法使用一般市场上销售的其他公司制造的储存卡。

CF卡(实时保存)

- 袖珍，但实际上装配了10个电压/温度测量通道 -

- 袖珍，但实际上装配了4个脉冲输入通道 -

- 袖珍，但实际上装配了1个警报输出通道 -

- 实时保存至CF卡、可长时间记录 -

功能
详述

全通道记录时(模拟10ch+脉冲4ch+报警1ch)

记录时间 内存
(7MB) 128MB 256MB 512MB 1GB

10ms  32m  9h 48m  19h 37m  1d 15h 14m  3d 06h 29m 

20ms  1h 04m  19h 37m  1d 15h 14m  3d 06h 29m  6d 12h 58m 

50ms  2h 40m  2d 01h 03m  4d 02h   6m  8d 04h 13m  16d 08h 26m 

100ms  5h 21m  4d 02h 06m  8d 04h 13m  16d 08h 26m  32d 16h 53m 

200ms  10h 43m  8d 04h 13m  16d 08h 26m  32d 16h 53m  65d 09h 47m 

500ms  1d 02h 49m  20d 10h 33m  40d 21h 07m  81d 18h 14m  163d 12h 29m 

1s  2d 05h 39m  40d 21h 07m  81d 18h 14m  163d 12h 29m  327d 00h 59m 

2s  4d 11h 18m  81d 18h 14m  163d 12h 29m  327d 00h 59m - 略 -

5s  11d 04h 16m  204d 09h 37m - 略 - - 略 - - 略 -

10s  22d 08h 33m - 略 - - 略 - - 略 - - 略 -

20s  44d 17h 06m - 略 - - 略 - - 略 - - 略 -

30s  67d 01h 39m - 略 - - 略 - - 略 - - 略 -

1min  134d 03h 18m - 略 - - 略 - - 略 - - 略 -

2min  268d 06h 36m - 略 - - 略 - - 略 - - 略 -

5min～1hour - 略 - - 略 - - 略 - - 略 - - 略 -

※记录的通道数越少，最长记录时间越多。
※CF的实际容量比表中记录的略少一些，由于波形文件内的后缀并没有计算进去，所以请按上述记录时间的90%左右的程度来看。
※省略了超出365天的天数。

CF卡记录时间

测量数据可单独进行实时保存。最大至

1GB的大容量CF卡能够进行长时间的连续

记录。用附属软件Logger Utility可在电脑

界面观察数据。

·最多10个输入通道
·全通道绝缘、M3螺丝端口
· 电压/温度支持各通道单独设定

※热电偶K，J，E，T，N，R，S，B

电压/温度测量(连接热电偶)

电压 ±100mV～±60V

电压 1～5V

热电偶 K，J，E，T，N，R，S，B

-200℃～2000℃

·最大支持输入4通道
·脉冲输入是主机与GND共通的
· 电力量累积、流量累积

※使用专用输入电线(9641连接线)

脉冲输入(累积/转数测量)

累积 0 ～ 1000M (count)

转数 0 ～ 5000/n (r/s)
·满足警报条件时输出信号
·信号输出与主机共地
· 主机同时鸣响蜂鸣器

※开路集电极(低电平有效)

端口4：警报输出

端口1：GND



4

用10ms(上半部)和100ms(下半部)采集的5Hz脉冲波形(使
用附带的Logger Utility软件)

用10ms(上半部)和100ms(下半部)采集的负载突变波形的
比较例(使用附带的Logger Utility软件)

- 即使全通道测量也能够达到10ms的高速采样 -

- 抗干扰性强 -
特征

适合于电子化汽车等突变负载
绝缘、高速采样记录仪

■ 全通道10msec采样

在混合动力系统汽车等电子化汽车的开发领域里，要

求对应负载突变的测量，因此就要求具备多通道的

10ms采样能力。能够捕捉到以往100ms采样捕捉不到

的波形。
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■ 10个模拟输入绝缘通道

不用担心不同电位的测量物的温度、电压测量之类的问

题。10个模拟输入通道之间是全部绝缘的。即使同时

测量热电偶和电压输入也没有干扰或触电的危险。4个

脉冲输入通道可以进行脉冲累积和转数速度的测量。

(※脉冲输入是与GND共用)

■ 抗干扰性的提高

在测量部分采用了∆Σ型的A/D变压器。通过这个元件

特有的过采样的数字滤波器功能，减少以往反相器的开

关干扰或50/60Hz的电压杂音所带来的影响。

※ 如果记录间隔达2秒以上，可得到最大的干扰消除

效果。

- 支持PC测量对应多通道的软件Logger Utility -

- 标配附件 -
特征

87654321

记录仪的设定可以用软件通过电脑来进行。设定项目会

按顺序排列在PC窗口内，操作简单。

用USB轻松连接、设定

输入通道间：最大额定电压60V

输入通道-对地间：最大额定电压60V








